
主な設置場所

■ フォークリフトの稼働エリアと人の歩行エリアが交わる場所で、 歩行者を一旦停止させて、
　 注意をうながすことができます。

■ 工場などの建屋内でも設置可能です。
　 設置場所や運用に合わせて、 センサーや警報装置 ・ 認証機を組み合わせることで、 お客様
　 のニーズに合わせたシステムの構築ができます。

■ 施設内の機械と接点信号のやり取りを行うことで、既設機械と連動したシステム構築も可能
　 です。

・　フォークリフトや大型搬送機の導線と、人の通行路が交差するような場所で、人と車両の接触事故を防ぐ
・　人の立ち入りを規制したい場所（エリア分けが可能）
・　人を一旦停止させたい場合に最適 

人車分離の安全対策

➡
規制がないため
人とフォークリフトの接触事故多発

歩行者は左右の安全確認後、
ボタンを押して通行

【ゲート設置前】 【ゲート設置後】
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人用安全ゲート



■ 機器仕様

人用安全ゲート　通路幅900mm

本体 W200×H1000×D180  (mm)  
 ※バー含まず

AC100V±10％　50/60Hz  ／ 約10VA

本体 : 鋼板製 t=1.6 　バー : FRP製 

約17kg 

温度 : －10 ～ +45℃　

■ 保守サービス ■

私たちは万全な体制を整え、きめ細やかなメンテナンスサービスを
提供いたします。
故障時の迅速に対応することはもちろん、製品に関するご質問、運用方法の
ご相談など総合的なサービスに努めております。

 本カタログは2021年4月現在のものです。

◎ カタログに掲載されている写真、及び仕様は予告なく変更される場合がございます。
◎ カタログの写真と実際の商品の色は多少異なります。　　　　　　　　　　　　　　　

外形寸法

電源/消費電力

材質／仕上

重　　量

使用環境条件

お問い合わせ・ご用命

https://system.public-s.com

建設業許可　電気工事業／機械器具設置工事業　般-1 第450091号   　　ISO14001 : 2015

本　社　
〒501-4203
岐阜県郡上市八幡町
初納1542番地1
TEL 0575-62-3511
Fax 0575-62-3515

岐阜サービスセンター　
〒501-6232
岐阜県羽島市竹鼻町
狐穴3445番地2
TEL 058-393-4567
Fax 058-393-4882

東京営業所　
〒184-0004
東京都千代田区神田紺屋町39
野村ビル3階　301号室
TEL  03-6206-8076
FAX 03-6206-8098

入力信号 開信号、閉信号　（無電圧ａ接点）

　構　　造

バー開/閉時間

防滴構造　※屋内 ・ 半屋外仕様

開 / 閉  約4秒 

出力信号 開端信号、閉端信号、異常信号

設置形式 アンカーボルト固定　（M10×4本）

湿度 : 10～90％（ただし結露しないこと）　

本体 : 日塗工 D75-50B　　バー : 赤/白

■ 機器外観

■ 機器運用

■ 開 動 作
　 標準装備の上部押ボタンスイッチを押下すると、ゲートバーが上昇する
　
■ 閉 動 作
　 バー上昇後に通過すると、 ゲートバーが自動で下降する　 

【運用例】　
対車両用にカーゲート ／ 対人用に人用安全ゲートを設置
①  常時カーゲート が開いていて、 人用安全ゲートが閉じている
②  歩行者が人用安全ゲートの上部押ボタンスイッチを押す
③  カーゲートが閉じて、 人用安全ゲートが開く
④  歩行者が通過後、 人用安全ゲートが閉じて、 カーゲート開く

■ カーゲートと人用安全ゲートの連動システム


